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Procédures de sortie…
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1 Prendre possession des instructions d'Ultramar CFT ou télécopieur.

concernant le placement des rames.

2 Se rendre de Rivière-des-Prairies aux voies

V750 à V754 afin d'y laisser deux rames.

3 Se diriger vers le dépôt d'Ultramar avec deux Maximum deux rames pour traverser Marien.

rames seulement.  

Exception : quatre rames peuvent traverser 

Marien entre 0001 et 0400 quotidiennement

(se conformer à la règle 103 paragraphe c).

4 Obtenir la permission du surveillant de la salle  Canal 37 tonalité *32 ou 640-2339.

de contrôle d'Ultramar d'ouvrir la barrière afin 

d'accéder au site et de dételer les rames. Les équipements de protection individuels 

suivants sont obligatoires sur le site d'Ultramar:

casques, lunettes, bottes et manches longues.

Maximum 10 m/h sur les voies d'Ultramar.

5 Placer le dérailleur en position de 

non-déraillement.

6 S'assurer de l'enlèvement du drapeau bleu et

du dérailleur.

7 PLACEMENT INITIAL S'assurer que les voies sont dégagées.

  Pousser chaque rame au point de dégagement  

de chacune des voies selon les instructions

reçues du CFT ou par télécopieur.

8 Retourner chercher les deux dernières rames. Répéter procédure 7.

9 PLACEMENT FINAL Pousser avec un serrage adéquat des freins.

Maximum 1 m/h à deux wagons de la rampe de déchargement.

Ne jamais manœuvrer plus d'une rame à la fois à moins de dix pieds de la rampe de 

déchargement pour le placement final.

LCS : La personne aux contrôles doit confirmer à son co-équipier, par radio, l'inversion de la

direction une fois le placement terminé.

Une fois le frein à main serré au 17ième wagon, l'agent de train devra fermer le robinet de la

conduite générale de la locomotive. Par la suite, le chef de train situé au 17ième wagon devra

vidanger la conduite générale de la rame avant de bouger la locomotive.

10 Serrer trois freins à main par rame. Deux freins à main au quai de chargement et

un frein à main près des locomotives.

11 Refermer et cadenasser les barrières et le

dérailleur.

12 Aviser le centre de contrôle d'Ultramar de la Canal 37 tonalité *32 ou 640-2339.

fin des manœuvres.

13 Informer le CST ou CFT des placements. CST Canal 1 code *961# ou 399-6060 options 1-3.

CFT Canal 4 ou 881-2054.

14 Le port du casque est obligatoire.
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Procédure Notes

1Obtenir la permission du surveillant de la salle  Canal 37 tonalité *32 ou 640-2339.

de contrôle d'Ultramar d'ouvrir la barrière afin 

d'accéder au site et d'atteler les rames. Les équipements de protection individuels 

casques, lunettes, bottes et manches longues.

Maximum 10 m/h sur les voies d'Ultramar.

2Placer le dérailleur en position de 

non-déraillement.

3S'assurer de l'enlèvement du drapeau bleu.

4Se diriger à la rampe de déchargement pour 

vérifier le débranchement.

5Atteler les locomotives à la première rame

LCS : À chacune des rames, la personne aux

  désirée.

contrôles doit confirmer à son co-équipier, par

radio, l'inversion de la direction une fois la

locomotive attelée.

6Enlever le frein à main de la rame attelée. Ne pas laisser de rames sans freins à main

lorsque vous vous rendez à la carrière.

 

7Desserrer les freins à main à l'ouest des quatre Chaque rame a deux freins à main serrés

  rames. près du quai de déchargement.

8Regrouper deux rames et les tirer à la carrière. Quatre rames peuvent traverser Marien

entre 0001 et 0400 quotidiennement

 

9Retourner au dépôt d'Ultramar.

10Sortir les deux rames restantes.  

 

11Refermer et cadenasser les barrières et le

dérailleur.

   

12Aviser Ultramar de la fin des manœuvres. Canal 37 tonalité *32 ou 640-2339.

   

13Revenir au nord de la carrière pour assembler

le train.

14Le port du casque est obligatoire.


